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Applikation 
Fliessmontageplätze im Maschinenbau

Land 
Schweiz

Realisiert 
2018

Vertretung  
Conductix-Wampfler AG [CH]

Technische Anforderung[en]  
Kontinuierliche Energiezuführung zu Fliessmontageplätze im 
Maschinenbau

Systemverlauf  
Rundkurs

Länge [System]  
46 m

Anzahl Montagetakte 
10 (7 mit konstanter elektrischer Energiezuführung)

Zugeführte Energie / Medien 
Elektrische Energie

Produkt[e]  
Schleifleitung SingleFlexLine Programm 0811

Ergänzende Produktbeschreibung[en] 
100 A Kupfer, einzelpolig isoliert

Strom  
63 A

Spannung 
3 x 400 V AC

Anzahl Pole 
10 (2 Stromkreise à je 5 Pole)

Stromabnehmer 
Doppelstromabnehmer

Umgebungsbedingung[en] 
Innenanlage, sauber, trocken

Zusatzinformation[en] 
Zur fortlaufenden Energieversorgung der jeweils produzierten 
Maschine. Jeder Stromkreis wird mehrfach eingespeist

Referenz
Fliessmontageplätze

REF0811-0026-DE

Schleifleitungen SingleFlexLine 0811


