
www.conductix.com REF5100-0010-D

Anlagenbeschreibung
Drehbühne mit integriertem Hubpodest in einem Theater

Land
Deutschland

Ort
Meiningen

Realisiert
2011

Vertretung
Conductix-Wampfler GmbH [D]

Betreiber
Südthüringisches Staatstheater Meinigen

Kunde 
SBS Bühnentechnik, Dresden

Technische Anforderung[en]
Energie- und Datenübertragung zu einer Drehbühne

Produkt[e] 
• Schleifringkörper, Programm 5100
• Schleifleitung Programm 0811 SingleFlexLine 
• Schleifleitung Programm 0812 SinglePowerLine

Ergänzende Produktbeschreibung[en] 
• Schleifringkörper 
 Gekapselter Schleifringkörper 100-polig für Daten- und 
 Steuersignale mit integriertem 16 Kanal LWL Drehübertrager  
 für eine Datenübertragung über 100 MBit/s
• Schleifleitung, Programm 0811 SingleFlexLine 
 Gebogene Schleifleitung, 40-polig für 230 V AC/ 16 A 
• Schleifleitung, Programm 0812 SinglePowerLine 
 Gebogene Schleifleitung, 20-polig für 400 V AC/ 270 A 
  

Schleifringkörper

Referenz
Bühnentechnik


